ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на установку общедомовых счетчиков холодной воды

в жилых многоэтажных домах.

При  установке общедомовых счетчиков холодной воды в жилых многоэтажных домах необходимо учитывать требования «Положения об установке общедомовых узлов учета тепла, холодной и горячей воды», принятого решением Администрации Сергиево Посадского района от 05.10.2006г. за № 44 – МЗ и решением Сергиево-Посадского районного Совета депутатов  от 27.09.2006г. за № 12/10;  а так же «Рекомендации по выбору, установке и эксплуатации приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды для энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальной сфере» АКХ им. К.Д. Памфилова:

1. Учет расхода воды должен производится с помощью счетчиков холодной воды, применение которых разрешено «Перечнем средств измерений, внесенных в государственный реестр, используемых для учета объемов отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод». В узле учета воды могут использоваться водосчетчики следующих типов: турбинные, вихревые, электромагнитные, ультразвуковые. Диаметр водосчетчика согласовывается с абонентским отделом МУП «Водоканал».

2. Установка водосчетчиков должна осуществляться на основе проекта водопроводного ввода с узлом учета воды.

3. Водосчетчики должны быть установлены организацией, имеющей допуск на проведение этих работ.

4. Водосчетчики устанавливаются стационарно для регулярного снятия показаний.  Водосчетчики должны быть расположены в освещенном помещении с температурой воздуха в зимнее время не ниже +50С в удобном для снятия показаний месте.

5. При использовании водосчетчиков (за исключением ультразвуковых с накладными датчиками) выбор калибра, т.е. диаметра условного прохода, производится на основе данных о минимальных и максимальных расходах, согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 4*.

6. При использовании вихревых, индукционных или турбинных водосчетчиков, необходимо руководствоваться следующими правилами: 

а) водосчетчики устанавливают на объектах путем их монтажа в составе специальных измерительных узлов, в которые входят вентили, манометры, спусковые краны, обводные линии и фильтры. Устройство обводной линии на измерительном узле обязательно, когда не допускаются перерывы в подаче воды или водосчетчики не обеспечивают пропуск пожарных расходов; 

б) водосчетчики монтируют на горизонтальных трубопроводах циферблатом вверх.  Водосчетчики должны быть всегда заполнены водой, поэтому их следует устанавливать так, чтобы в них не мог накапливаться воздух.

7. Перед водосчетчиком и после него должен быть оставлен прямой участок трубопровода, длина которого указывается в паспорте прибора. Арматура, фильтры, конусные переходы от труб одного диаметра к другому должны находиться вне зоны указанных прямых участков.

8. Абонент несет полную ответственность за установку и обслуживание водосчетчиков, а также достоверность передаваемых показаний.

9. После установки счетчиков владелец обязан вызвать представителей абонентского отдела  для составления договора на отпуск воды и прием стоков, оформления акта приемки водомера и опломбирования его.

